
RJ-45 Ethernet

Порт 1

Конт. Цепь

1 220

2 Земл.

3 220

Питание

БПР2-BF

В сеть Ethernet

В сеть ~220В

15EDGK-3.81-04P

15EDGK-3.81-04P15EDGRC-3.81-04P

15EDGRC-3.81-04P

К абонентским
громкоговорителям

К динамикам
оповещения

Вх. 1

Вх. 2

Включение оповещения

Цепь Конт. Конт. Цепь

Звук 1 1 1 Звук 1

Общ. 2 2 Общ.

Звук 2 3 3 Звук 2

Сух. Кон. 1.1 4 4 Сух. Кон. 1.1

Сух. Кон. 1.2

Сух. Кон. 2.1

Сух. Кон. 2.2

5

6

7

5

6

7

Сух. Кон. 1.2

Сух. Кон. 2.1

Сух. Кон. 2.2

Управление СОУЭ

Цепь Конт. Конт. Цепь

ЛО пр. А 1 1 ЛО пр. А

ЛО пр. Б 2 2 ЛО пр. Б

ЛО пр. А 3 3 ЛО пр. А

ЛО пр. Б 4 4 ЛО пр. Б

Выход ЛО

Цепь Конт. Конт. Цепь

АЛ пр. А 1 1 АЛ пр. А

АЛ пр. Б 2 2 АЛ пр. Б

АЛ пр. А 3 3 АЛ пр. А

АЛ пр. Б 4 4 АЛ пр. Б

Выход АЛ

 СОУЭ должны иметь общее заземление с блоком БПР2.

15EDGVC-3.81-08P 15EDGK-3.81-08P

Вх. +

Общ.

Вх. -

Вход оповещения

СОУЭ №1

Вх. 1

Вх. 2

Включение оповещения

Вх. +

Общ.

Вх. -

Вход оповещения

СОУЭ №2

Схема сопряжения БПР2-BF и двух СОУЭ.

Главная шина заземления

БПР2-BF

В сеть Ethernet

В сеть ~220В

15EDGK-3.81-04P

15EDGK-3.81-04P15EDGRC-3.81-04P

15EDGRC-3.81-04P

К абонентским
громкоговорителям

К динамикам
оповещения

 СОУЭ должны иметь общее заземление с блоком БПР2.

15EDGVC-3.81-08P 15EDGK-3.81-08P

СОУЭ №1

СОУЭ №2

Схема сопряжения БПР2-BF и двух СОУЭ.

Главная шина заземления


