
Вещание

Цепь Конт. Конт. Цепь
Звук + 1 1 Звук +
Экран 2 2 Экран
Звук - 3 3 Звук -

Управление 4 4 Управление
Общий 5 5 Общий

Перехват

Цепь Конт. Конт. Цепь
Звук + 1 1 Звук +
Экран 2 2 Экран
Звук - 3 3 Звук -

Управление 4 4 Управление
Общий

Квитанция пр. А
Квитанция пр. Б

5
7
8

5
7
8

Общий
Квитанция пр. А
Квитанция пр. Б

Пуск

Конт. Цепь
1 Упр. А
2 Упр. Б

Звук

Конт. Цепь
3 Вых. Звук
4 Вых. Звук общ.

RJ-45 Ethernet

Вход/Выход

Конт. Цепь
13 +5В изол.
16
20
21

+Вх. 3
-Вх. Общий
-5В изол.

12V

Конт. Цепь
1 -
2 +

Источник
питания

Распиновка разъёмов устройства перехвата
показана для П166Ц-БУУ-02. При использовании других
устройств перехвата ГО ЧС названия разъёмов и
нумерация контактов может отличаться.
Источник вещания и устройства перехвата должны иметь общее
заземление с УМ1

Устройство перехвата

УМ1

15EDGVC-08P 15EDGK-08P

15EDGVC-08P 15EDGK-08P

Организация вещания и оповещения на базе УМ1

В сеть Ethernet

В сеть 220В

В сеть вещания
Линия вещания

15EDGK-04 Лин. вещания

В сеть оповещения
Линия оповещения

15EDGK-04 Лин. оповещ.

Питание
IEC 320 ~220ВВ сеть 220В

Управление

Сух. конт. А
Сух. конт. Б

Выход звука

Звук пр. А
Экран

Звук пр. Б

Источник вещания


